NUOVA SERIE
NEW SERIES
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Nuovo comando a distanza
“Serie 111S”: é sufficiente
- premere un pulsante per sta-
&% bilizzare la macchina, muovere
= un joystick per movimentare la
o parte aerea e premere un
‘ altro pulsante per
i destabilizzare la macchina.
. \\‘ Il tutto in maniera automatica.
K\ Un pratico display dona infor-
mazioni utili
all’operatore.

OTTIMOl
sbraccio laterale

MASSIVE
outreach

New wired

remote control

“lIIS series’: just

press one button

to stabilize the

machine, move one
joystick to activate the aerial
part and press another button
to destabilize the machine.
All this can be done
automatically; a convenient
display gives useful

information to the user. -.
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Auto Stabilizzazione ed
Auto'Destabilizzazione
di Serie comandate
tramite un

solo pulsante

Self stabilizationand -
destabilization”
equipped as standard
controlled by
one push button
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_ Portata 200 kg
200 kg CAPACITY
Portata 120 kg
120 kg CAPACITY
ek 3 I I
1
200%(+-20° / +/-180%) 40°(+£20°)

| dati del prasants
catilego sono

solo orentathd serca
L corferma deba
it Hinowa Spa.
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i VERSIONE SPECIALE AREA DI
o essvs th rghe STABILIZZAZIONE VARIABILE “VA®
e SPECIAL VERSION VARIABLE

STABILIZATION AREA “vaA™

at any Hime without notice.
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ALTEZZA MAX DI LAVORD
MAX. WORKING HEIGHT

SERACCIO ORRIZZONTALE
MAX DI LAVORO

MAX. HORIZONTAL
WORKING OUTREACH

LUNGHEZZA DI TRASPORTO
TRANSPORT LENGTH

ALTEZZA DI TRASPORTO
TRANSPORT HEIGHT

DIMENSIONI NAVICELLA 5TD
STANDARD BASKET DIMENSIONS

ROTAZIONE CESTO
BASKET ROTATION

PENDENZA MAX IN TRASLAZIONE
MAX SLOPE ALLOWED

IN TRAVEL MODE

PESO TOTALE MACCHINA

TOTAL WEIGHT

MOTORE TERMICO DISPONIBILE
THERMIC ENGINE AVAILABLE

MOTORE ELETTRICO
ELECTRIC MOTOR

VELOCITA* MAX
DI TRASLAZIONE
MAX. TRAVEL SPEED

MACCHINA LARGHEZZA DA CHIUSA
WIDTH
OF THE MACHINE CLOSED

PRESSIONE AL SUOLO
IN TRASLAZIONE

MAX GROUND
PRESSURE ON TRACKS

PRESSIONE AL SUOLO

IN POSIZIONE DI LAVORO
MAX GROUND

PRESSURE ON STABILIZER

STABILIZZAZIONE E
DESTABILIZZAZIONE
AUTOMATICA “llIS" DI SERIE
AUTOMATIC STABILIZING
SYSTEM “ilis" STD.

FILOCOMANDO
REMOTE CONTROL

DIMENSIONE
STABILIZZATORI APERTI
DIMENSIONS

WITH OUTRIGGERS OPEN

GPRS-GPS MODEM DI SERIE
GPRS-GPS MODEM STD.

R.AH.M. SISTEMA DI
ASSISTENZA REMOTA DI SERIE
R.AHM. REMOTE ASSISTANCE

ON HINOWA MACHINES
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PORTATA
ﬁ CAPACI rvzfgokfg
PORTATA 120 k
E CAPACITY 130 fg

. 21,78 m

23,2m

10,02M  11,4M
=i
1,99 m

1300x600xh.1100 mm

@ 124°(+/-62%)

(]
£ 15°/27%

2990 kg-6591,82 Ib (Honda)
3100 kg-6834.33 |b (diesel Perkins)

Honda iGXg40-15CV-3600rpm
Perkins 4o2.05-14CY 3600rpm

m 2,2kw-240V-50Hz-1500rpm
2,2kw-230V-50Hz-1500rpm
2,2kw-110V-50Hz-15001pM

1,0-1,7 km/h
. 990/1290 mm
E 3000 daN - 0,48 daN/cm2

*Y 2100 daN - 3 daNjcm?

SISTEMAIIIS

[g] SISTEMA LIS
E 3983 X 3976mm

GPRS-GPS
RAH.M.

MOTORE ELETTRICO
CON BATTERIE AL LITIO
ELECTRIC ENGINE
LITHIUM BATTERY PACK

OPZIONALE OPTIONAL goAh [ 7oV
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